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H05SS-F / H05SS-F EWKF


Применение Application

Конструкция & Технические характеристики Structure & Specifications

Гармонизированный термостойкий кабель, используется для контроля и
подключения электрооборудования, для постоянной прокладки и гибкого
присоединения в свободном движении, без напряжения при растяжении и без
принудительного управления движением. Применяется в сухих, влажных и мокрых
помещениях, а также под открытым небом, но не для прокладки в земле.

harmonized heat and coldness resistant power, control and connecting cable in electri-
cal facilities, for fixed laying and flexible applications without tensile stress and without
defined cable routing. Suitable for use in dry, humid and wet rooms and outdoor use, no
laying underground.

Особенности Special Features
• Пригоден для проводников с температурным классом "H" до +180 °C
• Не воспламеняется при пожаре, изолирован, с низким уровнем задымления
• Силикон в составе устойчив к озону, кислотам, морской воде и различным

погодным условиям
• Устойчив к гидролизу и ультрофиолетовому излучению
• Одобрен HAR для Европы
• Тип EWKF: стойкий к надрезам и разрывам

• approved for conductor temperature class "H" up to +180 °C
• no flame conduction in case of fire, insulation integrity and low smoke density
• silicone is resistant to ozone, oxygen, sea water and weather-proofed
• hydrolisis and UV-resistant
• HAR approval for Europe
• EWKF-version: initial tear, tear growth & notch resistant

Примечание Remarks
• Соответствует директиве RoHS.
• Кабель соответствует 2006/95/EС CE ("Директива по низкому напряжению").
• Возможна поставка кабеля определенного цвета и размера по запросу.

• conform to RoHS
• conform to 2006/95/EC-Guideline CE.
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

проводник медный луженный многопроволочный conductor material copper strand tinned
структура согласно DIN VDE 0295 класс 5 и IEC 60228 кл. 5 conductor class acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC 60228 cl. 5
изоляция силикон , силикон на базе EWKF core insulation silicone resp. silicone EWKF based
маркировка жил согласно DIN VDE 0293-308 с цветными жилами core identification acc. to DIN VDE 0293-308 coloured cores
способ скрутки послойный повив жил stranding stranded in layers
внешняя оболочка силикон , силикон на базе EWKF outer sheath silicone resp. silicone EWKF-based
цвет оболочки черный цвет sheath colour black

номинальное напряжение Uo/U: 300/500 В rated voltage Uo/U: 300/500 V
испытательное напряжение 2 кВ testing voltage 2 kV
Cопротивление проводника при +20 °C согласно DIN VDE 0295 класс 5, согласно

IEC 60228 кл. 5
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC

60228 cl. 5
сопротивление изоляции мин. 2,0 GΩ x км insulation resistance min. 2,0 GΩ x km
Допустимые токовые
нагрузки

согласно DIN VDE, см. таблицу технических указаний current carrying capacity acc. to DIN VDE, see Technical Guidelines

Мин. радиус изгиба
неподвижно

4 x диаметр кабеля min. bending radius fixed 4 x d

Мин. радиус изгиба
подвижно

15 x диаметр кабеля. min. bending radius moved 15 x d

температура стационарно 50 °C / +180 °C (при достаточной вентиляции) operat. temp. fixed min/max -50 °C / +180 °C (with adequate aeration)
безгалогенность не содержит галогенов согласно VDE 0472 часть 813

и IEC 60754-1
halogen free halogen-free acc. to VDE 0472 part 813 and IEC

60754-1
свойства изоляции самозатухающая, не распространяет горение согл.

VDE 0482-332-2-1 (IEC 60332-1)
burning behavior self-extinguishing and flame-retardant VDE

0482-332-2-1 (IEC 60332-1)
стандарт согласно DIN VDE 0282 часть 1 и HD22.15 S1; EN

50525-2-83
standard acc. to DIN VDE 0282 part 1 and HD22.15 S1; EN

50525-2-83
нормы HAR approvals HAR

.

+ 180° C
EWKF: стойкий к надрезам и разрывам


+ 180° C
EWKF: initial tear, tear growth & notch resistant



H05SS-F / H05SS-F EWKF


Наличие сертификата соответствия ТРТС на конкретную марку 
уточняйте у официального дистрибьютора в вашем регионе.

*

*



H05SS-F / H05SS-F EWKF


+ 180° C
EWKF: стойкий к надрезам и разрывам


+ 180° C
EWKF: initial tear, tear growth & notch resistant



Номер артикула
Item no.

Число жил и
сечение

dimension

Наружный
диаметр
outer-Ø

Вес меди
Cu index

Вес кабеля
weight

H05SS-F - черный / black
2500293 2 X 0,75 6,4 14,4 54,0
2500739 3 G 0,75 7,0 21,6 67,0
2550029 4 G 0,75 7,6 28,8 87,0
2500742 5 G 0,75 8,5 36,0 105,0

2500734 2 X 1 6,8 19,2 63,0
2500678 3 G 1 7,2 28,8 81,0
2500744 4 G 1 7,9 38,4 98,0
2500745 5 G 1 8,8 48,0 121,0

2500735 2 X 1,5 8,4 28,8 84,0
2500043 3 G 1,5 8,9 43,2 103,0
2501308 4 G 1,5 9,9 57,6 128,0
2500539 5 G 1,5 10,9 72,0 154,0

2500738 2 X 2,5 9,8 48,0 141,0
2502434 3 G 2,5 10,4 72,0 154,0
2501234 4 G 2,5 11,6 96,0 195,0
2500748 5 G 2,5 12,9 120,0 241,0

2500749 3 G 4 12,3 115,2 239,0
2501290 4 G 4 13,7 153,6 312,0

2500751 3 G 6 14,0 172,8 345,0
2500754 4 G 6 15,6 230,4 451,0

.

Номер артикула
Item no.

Число жил и
сечение

dimension

Наружный
диаметр
outer-Ø

Вес меди
Cu index

Вес кабеля
weight

H05SS-F EWKF черный / black
2500732 2 X 0,75 6,4 14,4 54,0
2500042 3 G 0,75 7,0 21,6 67,0
2500740 4 G 0,75 7,6 28,8 87,0
2500741 5 G 0,75 8,5 36,0 105,0

2500733 2 X 1 6,8 19,2 63,0
2500743 3 G 1 7,2 28,8 81,0
2500574 4 G 1 7,9 38,4 98,0
2500746 5 G 1 8,8 48,0 121,0

2500736 2 X 1,5 8,4 28,8 84,0
2501327 3 G 1,5 8,9 43,2 103,0
2500046 4 G 1,5 9,9 57,6 128,0
2500747 5 G 1,5 10,9 72,0 154,0

2500737 2 X 2,5 9,8 48,0 141,0
2500044 3 G 2,5 10,4 72,0 154,0
2500047 4 G 2,5 11,6 96,0 195,0
2500048 5 G 2,5 12,9 120,0 241,0

2500045 3 G 4 12,3 115,2 239,0
2500750 4 G 4 13,7 153,6 312,0

2500752 3 G 6 14,0 172,8 345,0
2500753 4 G 6 15,6 230,4 451,0
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