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SID; SID/GL; SIF; SIF/GL; SIFF; SIFv; SIZ


Применение Application

Конструкция & Технические характеристики Structure & Specifications

Термостойкий кабель для использования в условиях прямого воздействия тепла и
холода.

heat and coldness resistant single core for use where warmness and coldness directly
act on cables

Особенности Special Features
• Устойчив к воздействию кислот, щелочей и некоторых масел.
• Разрешено применение для температурного класса "H" до 180 °C.
• В случае пожара не распространяет горение, сохраняет целостность изоляции и

имеет незначительную плотность дыма.
• Силикон в составе устойчив к озону, кислороду, морской воде и изменениям

погодных условий.

• largely resistant to acids, bases and specified types of oil
• approved for conductor temperature class

Примечание Remarks
• Соответствует директиве RoHS.
• Кабель соответствует 2006/95/EС CE ("Директива по низкому напряжению").
• Возможна поставка кабеля определенного цвета и размера по запросу.

• conform to RoHS
• conform to 2006/95/EC-Guideline CE.
• We are pleased to produce special versions, other dimensions, core and jacket co-

lours on request.

проводник медный провод или медный лужёный conductor material copper conductor resp. copper strand tinned
структура согл. DIN VDE 0295 соотв. IEC 60228 (SID и SID/GL:

однопроволочная жила, SIF, SIF/GL и SIFv: кл. 5;
SIFF: кл. 6; SIZ: кл. 6 графа 4)

conductor class acc. to DIN VDE 0295 resp. IEC 60228 (SID and SID/
GL: solid; SIF, SIF/GL & SIFv: class 5; SIFF: class 6;
SIZ: class 6, column 4)

изоляция силикон core insulation silicone
маркировка жил разные цвета и зелено-желтый core identification different colours and GNYE
способ скрутки SIFv: 2-SIF- жилы скручены попарно; SIZ: 2 жилы

параллельно связаны так, что их можно разделить
stranding SIFv: 2 twisted SIF cores; SIZ: 2 parallel cores, dividable

connected
общий экран обмотка из стекловолокна для GL-типов shield GL-types: glass-silk braid

номинальное напряжение Uo/U: 300/500 В rated voltage Uo/U: 300/500 V
испытательное напряжение до 1 мм² 1.500 В, > 1,0 мм² 2.000 В testing voltage up to 1 mm² 1.500 V, > 1,0 mm² 2.000 V
Cопротивление проводника при +20 °C согл. DIN VDE 0295 кл. 5, соотв. IEC

60228 кл. 5
conductor resistance at +20 °C acc. to DIN VDE 0295 class 5 resp. IEC

60228 cl. 5
сопротивление изоляции мин. 2,0 GΩ MΩ x км insulation resistance min. 2,0 GΩ x km
Допустимые токовые
нагрузки

согл. DIN VDE, см. таблицу технических указаний. current carrying capacity acc. to DIN VDE, see Technical Guidelines

Мин. радиус изгиба
неподвижно

SIF,SIFF,SIZ,SIFv : 5 x диаметр кабеля, SIF/GL,SID,
SID/GL:10 х диаметр

min. bending radius fixed SIF,SIFF,SIZ,SIFv: 5 x d; SIF/GL,SID,SID/GL: 10 x d

Мин. радиус изгиба
подвижно

SIF,SIFF,SIZ,SIFv: 7,5 x диаметр кабеля, SIF/GL,SID,
SID/GL: 15 x диаметр

min. bending radius moved SIF, SIFF, SIZ, SIFv: 7,5 x d; SIF/GL, SID, SID/GL: 15 x
d

температура стационарно -60 °C / +180 °C; кратковременно: +200 °C operat. temp. fixed min/max -60 °C / +180 °C; short-time: +200 °C
макс. температура на
проводнике

+180 °C temp. at conductor +180 °C

безгалогенность не содержит галогенов, согл.VDE 0472 часть 813 и
IEC 60754-1

halogen free halogen-free acc. to VDE 0472 part 813 and IEC
60754-1

свойства изоляции самозатухающая, не распространяет горение согл.
VDE 0482-332-2-1 (IEC 60332-1)

burning behavior self-extinguishing and flame-retardant VDE
0482-332-2-1 (IEC 60332-1)

стандарт согласно DIN VDE 0250 standard similar to DIN VDE 0250
.
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Число жил и сечение
n x mm²

dimension
n x mm²

Наружный
диаметр

mm
outer-Ø

mm

Вес меди
kg/km

Cu index
kg/km

Вес кабеля
kg/km
weight
kg/km

SID
1 X 0,25 1,7 2,4 4,3
1 X 0,28 1,8 2,7 5,3
1 X 0,5 2,0 4,8 90,0

1 X 0,75 2,2 7,2 13,0
1 X 1 2,3 9,6 15,0

1 X 1,5 2,6 14,4 21,0
1 X 2,5 3,2 24,0 34,0

1 X 4 3,9 38,0 52,0
1 X 6 4,6 58,0 71,0

SID/GL
1 X 0,5 2,4 4,8 11,0

1 X 0,75 2,6 7,2 15,0
1 X 1 2,7 9,6 17,0

1 X 1,5 3,0 14,4 24,0
1 X 2,5 3,6 24,0 34,0

1 X 4 4,3 38,0 56,0
1 X 6 5,0 58,0 75,0

SIF
1 X 0,25 1,9 2,4 7,0
1 X 0,5 2,1 4,8 9,0

1 X 0,75 2,4 7,2 12,0
1 X 1 2,5 9,6 14,4

1 X 1,5 2,8 14,4 20,0
1 X 2,5 3,4 24,0 32,0

1 X 4 4,2 38,0 50,0
1 X 6 5,0 58,0 73,0

1 X 10 6,6 96,0 119,0
1 X 16 7,4 154,0 177,0
1 X 25 9,2 240,0 274,0
1 X 35 10,3 336,0 370,0
1 X 50 12,2 480,0 526,0
1 X 70 14,2 672,0 721,0
1 X 95 16,6 912,0 976,0

1 X 120 18,0 1.152,0 1.212,0
1 X 150 20,0 1.440,0 1.514,0
1 X 185 22,5 1.776,0 1.870,0

.

Число жил и сечение
n x mm²

dimension
n x mm²

Наружный
диаметр

mm
outer-Ø

mm

Вес меди
kg/km

Cu index
kg/km

Вес кабеля
kg/km
weight
kg/km

SIF/GL
1 X 0,25 2,5 2,4 8,0
1 X 0,5 2,8 4,8 11,0

1 X 0,75 2,9 7,2 14,0
1 X 1 3,0 9,6 16,0

1 X 1,5 3,2 14,4 22,0
1 X 2,5 3,8 24,0 34,0

1 X 4 4,6 38,0 53,0
1 X 6 5,4 58,0 76,0

1 X 10 7,6 96,0 137,0
1 X 16 8,4 154,0 195,0
1 X 25 10,2 240,0 294,0
1 X 35 11,3 336,0 392,0
1 X 50 13,4 480,0 551,0
1 X 70 672,0 809,0
1 X 95 18,5 912,0 1.098,2

1 X 120 1.152,0 1.387,0

SIFF
1 X 0,25 1,9 2,4 5,4
1 X 0,5 2,2 4,8 9,0

1 X 0,75 2,5 7,2 10,0
1 X 1 2,6 9,6 15,0

1 X 1,5 2,9 14,4 20,0
1 X 2,5 3,5 24,0 32,0

1 X 4 4,4 38,0 50,0
1 X 6 5,2 58,0 72,0

1 X 10 6,8 96,0 117,0

SIFv
2 X 0,25 3,8 4,8 11,1
2 X 0,5 4,2 9,6 16,7

2 X 0,75 4,8 14,4 23,3
2 X 1 5,0 19,2 28,2

2 X 1,5 5,6 29,0 38,7
2 X 2,5 6,8 48,0 62,2

2 X 4 8,4 76,8 98,3
2 X 6 10,4 116,0 146,1

SIZ
2 X 0,5 2,1 X 4,2 9,6 18,0

2 X 0,75 2,4 X 4,8 14,4 24,0
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